
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

XPS1500 - 3" (76.2 mm) Advanced Metal Pump : Specifications  

 

 

 
 

 

SISTEMA: PROFLO SHIFT 

DE AHORRO DE AIRE 

SIN LUBRICACIÓN, 

SIN POSICIÓN INTERMEDIA, 
INCORPORA SILENCIADOR 

 
 

 
 

 
ITEM: 15-12389 
REF: XPS1530/AAAAA/NES/NE/NE/0504 

 
 
 

 
 

 

Wilden XPS1530 - 3" (76 mm)   

Advanced Metal Pump  

CAUDAL MÁXIMO 1045 LPM (276 GPM) 
PRESIÓN MÁXIMA= 8.6 BAR (125 PSI)  

PARTES EN CONTACTO CON PRODUCTO 
(Cámaras de líquido y colectores) 

Material Peso 

Aluminio 83kg (182 lbs) 

Membranas Neopreno 

Bolas Neopreno 

Asientos Neopreno 

 

PARTES NO EN CONTACTO CON PRODUCTO 

Description Material 

Bloque central Aluminio 

Cámaras de aire Aluminio 

Válvula de aire Aluminio 

Capacidad máxima de aspiración                           
7,2 m (23,8') En seco 

Máximo diámetro de sólidos 
12.7mm (½”) Diámetro 

OPCIONES DE ELASTÓMEROS 

Material Temperature Limits 

Buna-N® -12.2 (+10) to +82.2 (+180) °C (F°) 

Neoprene -17.8 (+0) to +93.3 (+200) °C (F°) 

Nordel® -51.1 (-60) to +137.8 (+280) °C (F°) 

Polyurethane -12.2 (+10) to +65.6 (+150) °C (F°) 

Saniflex™ -28.9 (+20) to +104.4 (+220) °C (F°) 

Teflon® PTFE +4.4 (+40) to +104.4 (+220) °C (F°) 

Viton® -40 (-40) to +176.7 (+350) °C (F°) 

Wil-Flex™ -40 (-40) to +107.2 (+225) °C (F°) 

  

CERTIFICADOS 

Atex 94/9/EC Zona II 2 G/D 
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